
Systém stabilizácie trávy



Environmentálne a inžinierske prednosti
BERA® Grass Fix Eco je vyrobený v Európskej únii 
podľa prísnych noriem kvality a environmentálnej 
kontroly, vrátane ISO9001 a ISO14001 a bol testovaný 
a schválený TÜV SÜD s odkazom na pevnosť, životné 
prostredie a použitie podľa DIN 14090. Používaním 
recyklovaných surovín a dobre rozvinutej infraštruktúry na 
minimalizovanie našej uhlíkovej stopy sa zdôrazňuje naša 
vízia o poskytovaní environmentálne udržateľných riešení.

BERA® Grass Fix Eco má otvorenú komoru s hĺbkou 31 
mm, ktorá zaisťuje najvyššiu vertikálnu pevnosť a zároveň 
umožňuje rast trávy. Integrované kotvy a zámkové systémy 
poskytujú stabilitu a priečnu pevnosť na svahoch a použitie 
v náročných podmienkach. Profesionálne metódy príprav 
stavby a dobre odvodnené základy zaistia po mnoho rokov 
vysoký výkon BERA® Grass Fix Eco. 

Čo je BERA® Grass Fix Eco?
BERA® Grass Fix Eco je všestranná metóda na posilnenie Vašich zelených plôch. Väčšina zatrávňovacích dlaždíc je 
vyrobená z betónu a má tendenciu zahrievať sa, čo spôsobuje vysychanie až spálenie trávy v okolí dlaždíc a prehrievaním 
vytvára nepohodlie pre chodcov s bosými nohami. Kvôli nízkym tepelne vodivým vlastnostiam recyklovaného polyetylénu s 
vysokou hustotou tento problém vyrieši BERA® Grass Fix Eco. Tepelná rozťažnosť v dôsledku slnečného žiarenia pri teplote 
50°C, menej ako 0,29% na jeden meter dĺžky je prirodzená.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA*
VŠEOBECNÉ

Materiál : Recyklovaný polyetylén s vysokou hustotou
Výrobná technika : Vysoko presné vstrekovanie
Výrobný štandard : ISO9001, ISO14001

Aplikačná norma : DIN 14090
UV a mrazuvzdornosť : odolný
Farba : zelená alebo antracitová
Bunková štruktúra : šesťhran
Kotvy : zaradené
Zaistenie : rýchlo zámky

FYZIKÁLNE ÚDAJE 50.50 60.40

Štandardná veľkosť : 50 x 50 x 3,8 cm 56 x 38 x 3,1 cm

Štandardná veľkosť vr. výšky kotvy : 50 x 50 x 7,3 cm 56 x 38 x 6,6 cm
Rozmery tolerancia : +/- 2% +/- 2%
Rozmer : 0,25 m2 0,211 m2

Množstvo na m2 : 4 4,73
Množstvo / m2 na palete : 240 ks / 60 m2 300 ks / 63.4 m2

Hmotnosť : 1,2 kg 0,9 kg

Hmotnosť na m2 : 4,8 kg 4,3 kg
Pevnosť, prázdna DIN EN ESO 604 : 150 T/m2 115 T/m2

Tepelná rozťažnosť pri 50°C : 0,29 % 0,29 %
EAN kód : 4003412033211 4003412084183
*Všetky údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenie výrobcu

	L zatrávnené parkoviská a príjazdové cesty

	L UV stabilita

Aplikácie:
	& Krajinné úpravy mestských oblastí
	& Obytné záhrady
	& Zatrávnené parkoviská a príjazdové cesty
	& Cesty a prístupové cesty

Funkcie a výhody BERA® Grass Fix Eco:
	& Univerzálne moduly s protišmykovým uzlom 60 x 40 

cm s hĺbkou šesťhrannej konštrukcie 3,1 cm
	& Ľahko rezateľné okolo prekážok ako sú stromy, kríky 

alebo ploty 
	& Plne pórovitá, ale zároveň zachovávajúca vlhkosť pre 

rast trávy
	& Zakotvené a vzájomne prepojené kazety poskytujú 

stabilnú základňu
	& Pevnosť prázdnej kazety až do 115 T/m2 - DIN 14090
	& Výroba podľa smerníc Európskej únie z roku 2006 - 

ISO9001 and 14001
	& Ekologické riešenie, vyrobené z recyklovaného 

polyetylénu s vysokou hustotou

Séria 50.50

Séria 60.40

Parkovací terč



POKYNY NA INŠTALÁCIU

1.	 Podložie
	 Podložie bude závisieť od miestnych podmienok pôdy a očakávaného zaťaženia 

počas používania. Pre dosiahnutie požadovaných výsledkov je potrebné podklad určiť 
odborníkmi. Nižšie sú uvedené typické pokyny:

	 Základom priepustného podložia bude základ 20 - 30 cm zhutneného štrku. Pri 
prejazde vozidiel alebo bicyklov sa odporúča, aby sa na zhutnený štrk položila netkaná 
geotextília s hmotnosťou 300 – 500 g/m. Ak sa tak nestane môže dôjsť k nestabilite 
povrchu. 

2.	 Podklad pod BERA® Grass Fix Eco
	 Vyrovnaný podklad zmiešaného piesku a drveného kameňa s hrúbkou 5 – 7 cm by 

sa mal umiestniť na vrchnú časť geotextílie. Vyrovnávanie terénu sa neodporúča pri 
teplotách pod 3°C. Obrubníky/okraje sú potrebné k zabráneniu posunu kaziet počas 
používania. Okrajové systémy BERA® sú k dispozícii oceľové (galvanizovaná oceľ alebo 
Corten) alebo hliníkové (strieborné, hnedé alebo čierne) a dodávajú sa spolu s kolíkmi 
pre rýchlu inštaláciu. 

	 Aby sa kazety mohli pri vysokých okolitých teplotách rozťahovať, odporúča sa 
ponechať medzi hranami a prekážkami, v závislosti od celkovej veľkosti povrchu, 
expanzný priestor 2-5 cm 

3.	 BERA® Grass Fix Eco kazety
	 Po dokončení podložia, podkladu a okrajov sa kazety BERA® Grass Fix Eco ukladajú 

v behúňovej väzbe pre zvýšenú stabilitu. Paleta s 300ks kaziet (cca 63,4m²) môže 
byť umiestnená blízko pracovnej plochy a na pokládku kaziet nie je potrebné žiadne 
náradie.

	 Kotvy sú integrované do kaziet pre väčšiu stabilitu. Pri použití na svahoch alebo 
brehoch môže byť potrebné ďalšie ukotvenie. Ak je potrebné zhutnenie, používajte 
ľahké zhutňovacie stroje. 

	 V prípade potreby je možné kazetu zrezať ručnou alebo kotúčovou pílou.

4.	 Tráva
	 Tráva by mala byť odolná voči suchu a vhodná pre danú oblasť. Po naplnení kazety 

zmesou piesku, rašeliny a pôdy (približne 40/30/30%) sa odporúča pred vysiatím trávy 
zaliať kazety BERA® Grass Fix Eco vodou.

	 Na zabezpečenie rýchleho a rovnomerného rastu trávy často používajte vhodné hnojivo 
a vodu. Po určitom čase sa pôdna zmes použitá na vyplnenie kaziet zhutni asi o 1 cm, 
čo ponecháva dostatočný priestor pre rast novej trávy.

	 Údržba trávnika vrátane zalievania, hnojenia a kosenia by sa mala vykonávať v 
pravidelných intervaloch.

1. Pôda
2. Podklad pod BERA® Grass Fix Eco
3. Netkaná geotextília
4. Podložie
5. Tráva
 

Ľahké kazety (približne 
0,90 kg) s rýchlym 
uzamykaním sa ľahko 
ukladajú. Zvyčajne sa 
dá inštalovať 300 – 400 
m2 za jeden deň. 
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BERA® je ochranná známka holandskej
spoločnosti BERA-BV, ktorá vyvíja 
stabilizačné systémy, ekologické systémy 

a špičkové koncepty pre vonkajšie aplikácie. 
Na základe skúseností a hlbokých znalostí z 
oblasti krajinnej tvorby a záhradnej architektúry, 
BERA-BV vyvíja inovatívne a environmentálne 
udržateľné riešenia, ktoré dodáva a spoločne so 
svojimi partnermi inštaluje v Európe, na Strednom 
Východe, v Južnej Afrike, v Latinskej Amerike a v 
juhovýchodnej Ázii.

Kontakty:

BERA B.V. (The Netherlands)
T:	 +31 (0) 33 257 0302
E:	 info@bera-bv.com

BERACR Centro América 
(Centro América)
T:	 +(506) 87039731
E:	 centro.america@bera-bv.com

BERA B.V. (Germany)
T:	 +49 (0) 30 78 71 68 85
E:	 kontakt@bera-bv.com

BERA (Africa) Pty Ltd
T:	 +27 83 449 3954
E:	 franko@bera-bv.com

BERA Sarl (France)
T:	 +33 (0) 9 81 12 76 58
E:	 info@bera-sarl.fr

BERA CZECH s.r.o. (Czech Republic) 
T:	 +420 777 484 937 
E: 	beracz@bera-bv.com

BERA Slovakia s.r.o. (Slovakia) 
T:	 +421 910 705 706
E: 	 slovakia@bera-bv.com

BERA Egypt - Decoland 
T:	 +2011 2222 8050
E:	 info@decoland-eg.com

BERA B.V. (Russia) 
T:	 +7 910 440 64 70
E:	 russia@bera-bv.com
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