
Stabilizácia terénu pre kone



Environmentálne a inžinierske prednosti 
BERA® EquestFix sa vyrába v Českej republike pod 
prísnou kontrolou kvality a ochrany životného prostredia. 
Celý kruhový proces, vrátane „domáceho“ zberu, 
triedenia, čistenia a spracovania domového odpadu 
na plne recyklovateľný produkt so silnou stabilizáciou. 
Dobre rozvinutá infraštruktúra na minimalizovanie našej 
uhlíkovej stopy dodávok podčiarkuje našu firemnú víziu pri 
poskytovaní environmentálne udržateľných riešení. BERA® 
EquestFix má otvorenú komoru s hĺbkou 32 mm, ktorá 
zaisťuje najvyššiu zvislú pevnosť a zároveň umožňuje 
odtekanie prebytočnej vody. Integrované kotvy a bezpečné 
spojovacie systémy poskytujú stabilitu a priečnu pevnosť 
jazdeckým zónam.
Profesionálne metódy príprav stavby a dobre odvodnené 
základy zaistia po mnoho rokov vysoký výkon BERA® 
EquestFix.

Čo je  BERA® EquestFix?
BERA® EquestFix je všestranná, ale pevná metóda na posilnenie Vašich jazdeckých zón. Je to jedinečný ‘kruhový’ produkt, ktorý sa 
má implementovať pri stabilizácii oblastí, ako sú výbehy a jazdecké dvory. Zabraňuje zhutňovaniu podkladovej vrstvy, spôsobujúcej 
stojatú vodu a udržuje povrch rovnomerný a stabilný pre jazdu na koni.

Väčšina dostupných dlaždíc na trhu je vyrobených z recyklovaného plastu nízkej kvality. Sú častokrát nepružné a páchnuce kvôli 
použitiu plastu, ktorý nebol vyčistený pri recyklačnom procese. Tuhosť plastu spôsobuje nepríjemné pocity na kopytách koní. 
BERA® EquestFix použitím jedinečnej recyklovanej a čistej suroviny polyetylénu, poskytuje zdravotnú bezpečnosť, pevnosť a 
flexibilitu v jednom produkte. Súčasťou bezpečného blokovania je zabezpečený integrovaný absorpčný systém pre obmedzenú 
tepelnú rozťažnosť. Bezpečný zámkový systém udržuje kazety EquestFix pripojené.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA*
VŠEOBECNÉ

Materiál : Recyklovaný polyetylén
Výrobná technika : Vysoko presné vstrekovanie
Výrobný štandard : REACH, ISO9001, ISO14001
UV a mrazuvzdornosť : odolný
Farba : šedá
Bunková štruktúra : šesťhran
Kotvy : integrované
Uzamykanie : Bezpečné blokovanie

FYZIKÁLNE ÚDAJE

Štandardná veľkosť : 56 x 38 x 3.2 cm
Štandardná veľkosť vr. 
výšky kotvy : 56 x 38 x 5.1 cm

Rozmery tolerancia : +/- 2%
Rozmer v m2 / 1ks : 0.22 m2

Množstvo ks na m2 : 4.5
Množstvo ks/m2 na palete : 140 ks / 30.8 m2

Hmotnosť : 0.9 kg
Hmotnosť na m2 : 4.1 kg
Pevnosť, prázdna EN 124-
1:2017 : 170 T/m2

Tepelná rozťažnosť pri 50°C : 0.1 %
*Všetky údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenie výrobcu 

	L pre jazdecké oblasti

	L UV stabilné

Domácnosti 
zhromažďujú odpad, 
následne je oddelený 
a vyčistený pre ďalšie 
spracovanie.

Po vyčistení a
rozsekaní sa 
zmiešaná surovina 
spracuje na granulát 
pre vysoko presné 
vstrekovanie.

Aplikácie:
	& Výbeh a jazdiareň
	& Cvičné a skákacie plochy
	& Stajne a oblasti na upevnenie koňa
	& Chodníky pre kone 
	& Prístup do stajní a jazdiarni
	& Ťažká tráva alebo štiepka/štrk

Funkcie a výhody BERA® EquestFix:
	& Riešenie šetrné k životnému prostrediu, plne cirkulárny proces, 

vrátane „domáceho“ zberu, triedenia, čistenia a spracovania 
domového odpadu na plne recyklovateľný produkt so silnou 
stabilizáciou

	& Pevnosť prázdnej kazety až do 170 T/m2 – prístup nákladných 
automobilov

	& Univerzálny šesťhranový modul s protišmykovým uzlom, 60 x 
40 cm, s hĺbkou 3.2 cm

	& Bezpečné blokovanie, ktoré dokonale drží kazety a poskytuje 
stabilnú základňu pre všetky dopravné oblasti a zóny pre kone

	& Obsahuje kotvy v dolnej časti každej kazety, ktoré bránia 
posunu

	& Plne pórovitá, ale zároveň si zachováva vlhkosť pre rast trávy
	& Ľahko rezateľná okolo prekážok, ako sú stromy, kríky alebo 

ploty
	& Vyrobená v Európskej únii podľa smerníc REACH, ISO9001 a 

14001
	& European Union manufacturing following directives of REACH, 

ISO9001 and 14001



POKYNY NA INŠTALÁCIU

Podrobné usmernenia a vysvetlenie

1.	 Podložie
	 Vykopte oblasť pre dosiahnutie stabilnej podzemnej pôdy, v ideálnom prípade so 

sklonom 0,7 – 1%. V prípade potreby položte do vykopanej oblasti geotextíliu s hustotou 
200g/m2.

2.	 Podklad
	 Podložie bude závisieť od miestnych podmienok pôdy a očakávaného zaťaženia počas 

používania. Nižšie sú uvedené typické pokyny:

	 Kompaktné drvené kamene a štrková vrstva s výškou 10-25 cm tvoria priepustné 
podložie. Použite kamenivo s frakciou 0-32 mm (nie oblé kamenivo).

  
3.	 Podklad pod BERA® EquestFix
	 Na povrch podložia sa položí vyrovnaná a zhutnená vrstva jemne drveného štrku s 

frakciou 2-5 mm, na výšku 3-5 cm. Vyrovnávanie terénu sa neodporúča pri teplotách 
pod 3°C. Obrubníky/okraje sú potrebné k zabráneniu posunu kaziet počas používania. 
Aby sa kazety mohli pri vysokých okolitých teplotách rozťahovať, odporúča sa ponechať 
medzi hranami a prekážkami, v závislosti od celkovej veľkosti povrchu, expanzný priestor 
2-5 cm.

4.	 BERA® EquestFix kazety
	 Po dokončení podložia, podkladu a okrajov sa kazety pokladajú rýchlo, v behúňovej 

väzbe pre zvýšenú stabilitu. Paleta so 140 kazetami (30,8 m2) môže byť umiestená 
blízko pracovnej plochy a na pokládku kaziet nie je potrebné žiadne náradie. Kotvy sú 
integrované do kaziet pre väčšiu stabilitu. Pri použití na svahoch alebo brehoch môže 
byť potrebné ďalšie ukotvenie. Ak je potrebné zhutnenie, používajte ľahké zhutňovacie 
stroje. V prípade potreby je možné kazetu zrezať ručnou alebo kotúčovou pílou.

5.	 Výplň BERA® EquestFix kaziet (voliteľné)	
	 Na vyplnenie použite voliteľne zaoblené kamenivo s frakciou 3 -6 mm, čím zvýšite 

pevnosť a stabilitu

6.	 Vrchná vrstva
	 Po naplnení kaziet EquestFix sa navrch pridáva vhodná piesková vrstva. V závislosti 

od využívania oblasti sa výška môže pohybovať medzi 5-8 cm (výbehy pre kone) alebo 
jazdiarne 10-15 cm. Kazety vždy prikryte.

	 P/s: Kazety je možné vyplniť aj trávou alebo štrkom na veľmi vyťažených parkovacích 
miestach alebo cestách. Ďalšie informácie Vám poskytne Váš dodávateľ.

Popis:
1.	 Existujúce podložie s voliteľnou 200g/m2 geotextíliou
2.	 Drvené kamene a štrk s frakciou 0-32 mm vo vrstve 

10-25 cm
3.	 Kamenivo s frakciou 2-5 mm vo vrstve 3-5 cm
4.	 EquestFix kazety  

5.	 Zafixovanie štrkom s frakciou 3-6 mm
6.	 Vrchná vrstva piesku 0-2 mm, s výškou 8-15 cm v 

závislosti od využívania
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BERA® je ochranná známka holandskej 
spoločnosti BERA B.V., ktorá vyvíja 
stabilizačné systémy, ekologické systémy a 

špičkové koncepty pre vonkajšie aplikácie.

Na základe skúseností a hlbokých znalostí z oblasti 
krajinnej tvorby a záhradnej architektúry BERA-BV 
vyvíja inovatívne a environmentálne udržateľné 
riešenia, ktoré dodáva v celej Európe, na Strednom 
Východe, v Južnej Afrike, v Strednej Amerike a v 
juhovýchodnej Ázii. 

Kontakty:

BERA B.V. (The Netherlands)
T:	 +31 (0) 33 257 0302
E:	 info@bera-bv.com

BERACR Centro América 
(Central America) 
T:	 +(506) 87039731
E:	 centro.america@bera-bv.com

BERA B.V. (Germany)
T:	 +49 (0) 30 78 71 68 85
E:	 kontakt@bera-bv.com

BERA (Africa) Pty Ltd
T:	 +27 83 449 3954
E:	 franko@bera-bv.com

BERA Sarl (France)
T:	 +33 (0) 9 81 12 76 58
E:	 info@bera-sarl.fr

BERA CZECH s.r.o. (Czech Republic) 
T:	 +420 777 484 937 
E: 	beracz@bera-bv.com

BERA Slovakia s.r.o. (Slovakia) 
T:	 +421 910 705 706
E: 	 slovakia@bera-bv.com

BERA Egypt - Decoland 
T:	 +2011 2222 8050
E:	 info@decoland-eg.com

BERA B.V. (Russia) 
T:	 +7 910 440 64 70
E:	 russia@bera-bv.com


